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	在本文中，我们将了解逻辑卷是如何通过条块化I/O来写入数据到磁盘的。逻辑卷管理的酷炫特性之一，就是它能通过条块化I/O跨多个磁盘写入数据。
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LVM条块化是什么？
LVM条块化是LVM功能之一，该技术会跨多个磁盘写入数据，而不是对单一物理卷持续写入。
[image: Manage LVM Disks Using Striping I/O]
使用条块化I/O管理LVM磁盘
条块化特性
· 它会改善磁盘性能。
· 避免对单一磁盘的不断的大量写入。
· 使用对多个磁盘的条块化写入，可以减少磁盘填满的几率。
在逻辑卷管理中，如果我们需要创建一个逻辑卷，扩展的卷会完全映射到卷组和物理卷。在此种情形中，如果其中一个PV（物理卷）被填满，我们需要从其它物理卷中添加更多扩展。这样，添加更多扩展到PV中后，我们可以指定逻辑卷使用特定的物理卷写入I/O。
假设我们有四个磁盘驱动器，分别指向了四个物理卷，如果各个物理卷总计可以达到100 I/O，我们卷组就可以获得400 I/O。
如果我们不使用条块化方法，文件系统将横跨基础物理卷写入。例如，写入一些数据到物理卷达到100 I/O，这些数据只会写入到第一个PV（sdb1）。如果我们在写入时使用条块化选项创建逻辑卷，它会分割100 I/O分别写入到四个驱动器中，这就是说每个驱动器中都会接收到25 I/O。
这会在循环过程中完成。如果这些逻辑卷其中任何一个需要扩展，在这种情形下，我们不能添加1个或2个PV，必须添加所有4个pv来扩展逻辑卷大小。这是条块化特性的缺点之一，从中我们可以知道，在创建逻辑卷时，我们需要为所有逻辑卷分配相同的条块大小。
逻辑卷管理有着这些特性，它使我们能够同时在多个pv中条块化数据。如果你对逻辑卷熟悉，你可以去设置逻辑卷条块化。反之，你则必须了解逻辑卷管理的基础知识了，请阅读更基础的文章来了解逻辑卷管理。
我的服务器设置
这里，我使用CentOS6.5用作练习。下面这些步骤也适用于RHEL、Oracle Linux以及大多数发行版。
1. 操作系统：    CentOS 6.5
2. IP地址：     192.168.0.222
3. 主机名：        tecmint.storage.com
条块化I/O的逻辑卷管理
出于演示目的，我已经准备了4个硬盘驱动器，每个驱动器1GB大小。让我用下面的‘fdisk’命令来列给你看看吧。
1. # fdisk -l | grep sd
[image: List Hard Drives]
列出硬盘驱动器
现在，我们必须为这4个硬盘驱动器sdb，sdc，sdd和sde创建分区，我们将用‘fdisk’命令来完成该工作。要创建分区，请遵从本文第一部分中步骤#4的说明，并在创建分区时确保你已将类型修改为LVM（8e）。
1. # pvcreate /dev/sd[b-e]1 -v
[image: Create Physical Volumes in LVM]
在LVM中创建物理卷
PV创建完成后，你可以使用‘pvs’命令将它们列出来。
1. # pvs
[image: Verify Physical Volumes]
验证物理卷
现在，我们需要使用这4个物理卷来定义卷组。这里，我定义了一个物理扩展大小（PE）为16MB，名为vg_strip的卷组。
1. # vgcreate -s 16M vg_strip /dev/sd[b-e]1 -v
上面命令中选项的说明：
· [b-e]1 – 定义硬盘驱动器名称，如sdb1，sdc1，sdd1，sde1。
· -s – 定义物理扩展大小。
· -v – 详情。
接下来，验证新创建的卷组：
1. # vgs vg_strip
[image: Verify Volume Group]
验证卷组
要获取VG更详细的信息，可以在vgdisplay命令中使用‘-v’选项，它将给出vg_strip卷组中所使用的全部物理卷的详细情况。



1. # vgdisplay vg_strip -v
[image: Volume Group Information]
卷组信息
回到我们的话题，现在在创建逻辑卷时，我们需要定义条块化值，就是数据需要如何使用条块化方法来写入到我们的逻辑卷中。
这里，我创建了一个名为lv_tecmint-strp1，大小为900MB的逻辑卷，它需要放到vg_strip卷组中。我定义了4个条块，就是说数据在写入到我的逻辑卷时，需要条块化分散到4个PV中。
1. # lvcreate -L 900M -n lv_tecmint_strp1 -i4 vg_strip
· -L –逻辑卷大小
· -n –逻辑卷名称
· -i –条块化
[image: Create Logical Volumes]
创建逻辑卷
在上面的图片中，我们可以看到条块尺寸的默认大小为64 KB，如果我们需要自定义条块值，我们可以使用-I（大写I）。要确认逻辑卷已经是否已经创建，请使用以下命令。
1. # lvdisplay vg_strip/lv_tecmint_strp1
[image: Confirm Logical Volumes]
确认逻辑卷
现在，接下来的问题是，我们怎样才能知道条块被写入到了4个驱动器。这里，我们可以使用‘lvdisplay’和-m（显示逻辑卷映射）命令来验证。
1. # lvdisplay vg_strip/lv_tecmint_strp1 -m
[image: Check Logical Volumes]
检查逻辑卷
要创建自定义的条块尺寸，我们需要用我们自定义的条块大小256KB来创建一个1GB大小的逻辑卷。现在，我打算将条块分布到3个PV上。这里，我们可以定义我们想要哪些pv条块化。
1. # lvcreate -L 1G -i3 -I 256 -n lv_tecmint_strp2 vg_strip /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
[image: Define Stripe Size]
定义条块大小
接下来，检查条块大小和条块化的卷。
1. # lvdisplay vg_strip/lv_tecmint_strp2 -m
[image: Check Stripe Size]
检查条块大小
是时候使用设备映射了，我们使用‘dmsetup’命令来完成这项工作。它是一个低级别的逻辑卷管理工具，它用于管理使用了设备映射驱动的逻辑设备。
1. # dmsetup deps /dev/vg_strip/lv_tecmint_strp[1-2]
[image: Device Mapper]
设备映射
这里，我们可以看到strp1依赖于4个驱动器，strp2依赖于3个设备。
希望你已经明白，我们怎样能让逻辑卷条块化来写入数据。对于此项设置，必须掌握逻辑卷管理基础知识。
在我的下一篇文章中，我将给大家展示怎样在逻辑卷管理中迁移数据。到那时，请静候更新。同时，别忘了对本文提出有价值的建议。
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[root@tecmint ~]#

[root@tecmint ~]# pvcreate /dev/sd[b-e]l -v
Set up physical volume for "/dev/sdbl" with 2095104 available sectors

Zeroing start of device /dev/sdbl

Physical volume "/dev/sdbl" successfull

Set up physical volume for */dev/sdcl” with 2095104 available sectors
Zeroing start of device /dev/sdcl

Set up physical volume for */dev/sddl" with 2095104 available sectors
Zeroing start of device /dev/sddl
writing physical volune data to disk "/dev/sdd1"
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[root@tecmint ~]#

[root@tecmint

PV V6 Ft
dev/sda2 _vq_tecmint lyn2
/dev/sdbl

/dev/sdcl

/dev/sdd1

/dev/sdel

Attr PSize  PFree

a-

17.51q 0
1023.00m 1623.60m
1023.00m 1023.00m

1023.00m 1023.00m
1023.00m 1023.00m





image6.png
[root@tecmint ~]#

[root@tecnint ~1#|vgcreate s 16M vg strip /dev/sd[b-e]1 -v
Wiping cache of LVN-capable devices

Wiping cache of LVM-capable devices
Adding physical volune '/dev/sdbl’ to volume group 'vg strip'
Adding physical volume ‘/dev/sdcl’ to volume group 'vg strip'
Adding physical volume ‘/dev/sddl’ to volume group 'vg strip'
Adding physical volume */dev/sdel’ to volume group 'vg strip'
Archlvlng volume group "vg_s str1p metadata (seqno 0!

: backup/vg_strip® (seqno 1).

Volune aroup "va strip- successtully created
[root@tecmint ~]#

[root@tecmint ~]#,
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#PV_¥LV #SN ATtr VSize

n

[root@tecmmt ~1#
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[root@tecmint
Using volume group(s) on command line
Finding volume group "vg_strip"

--- Volume group ---

VG Name vg_strip
Systen ID

Fornat vm2

Metadata Areas 4

Metadata Sequence No 1

VG Access read/write

VG Status resizable

MAX LV 0

cur v 0

open LV 0

Max PV [

Act PV 7

V6 size 3.94 GiB

PE Size 16.00 MiB
Total PE 252

Alloc PE / Size 0/e

Free PE / Size 252 / 3.94 GiB
V6 UuID ATPXEa-T6q1-ZYPH-xYsK-LIZX-gpi2-ifnUIp

--- Physical volumes ---
PV Name /dev/sdbl

PV UUID Qb7HdW-wuMi -Ebae - yAS6-6236-Jq50 - JVWBHE
PV Status allocatable

Total PE / Free PE 63 / 63

PV Name /dev/sdcl

PV UUTD KyrsoY-0K3T-C9dQ- INpH-pcGe-HbGg - BUEA4 T
PV Status allocatable

Total PE / Free PE 63 / 63

PV Name /dev/sdd1

PV UUID RAWBRO- 11Mw-mXVR-mVds -BKUL - 1V4T-aQ0s1S
PV Status allocatable

Total PE / Free PE 63 / 63

PV Name 7dev/sdel
PV UUTD QsdRNm-2vPG-LzAa-sGat - pIMK-E7ge-wNuFyC
PV Status allocatable

Total PE / Free PE 63 / 63

[root@tecmint ~]# |
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[root@tecmint ~]#

[root@tecmint

Rounding size (57 extents) up to stripe boundary size (60 extents).
Logical volume "lv_tecmint strpl® created
[root@tecmint ~T# I
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[root@tecmint ~]#
[root@tecmint ~
i VG Lsize Pool Origin Data% Move
1v_tecmint_strpl vg_strip - 960.00m
LogVolee vg_tecmint - 1l.oog
LogVolel vg_tecmint - 16.51g
[root@tecmint ~

[root@tecmint ~J# lvdisplay vg strip/lv_tecmint strpl

--- Logical volume

LV Path /dev/vg_strip/lv_tecmint_strpl

LV Name v_tecmint_strpl

VG Name vg_strip

LV wuIn GRIfIn-B2FC-NX7M-ax4T-ZwSy-MuuM-JWU1to
LV Wirite Access read/write

LV Creation host, time tecmint.storage.com, 2014-89-08 18:10:49 +6530
LV Status available

# open 0
LV Size 960.00 MiB
Current LE 60
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors  auto

- currently set to 1624
Block device 253:2

[root@tecmint ~]# [l
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[root@tecmint
[root@tecmint ~# lvdisplay vg strip/lv tecmint strpl -m
--- Logical volume

LV Path /dev/vg_strip/lv_tecmint_strpl

LV Name v_tecmint_strpl

VG Name vg_strip

LV wuIn GRIfIn-B2FC-NX7M-ax4T-ZwSy-MuuM-JWU1to
LV Wirite Access read/write

LV Creation host, time tecmint.storage.com, 2014-89-08 18:10:49 +6530
LV Status available

# open 0
LV Size 960.00 MiB

Current LE 60

Segments 1

Allocation inherit

Read ahead sectors  auto

- currently set to 1624 4 stripes are here
Block device 253:2

-~ Segments ---
Logical extent 0 to 59: Default size of stripe

Physical volume /dev/sdbl

Physical extents 0 to 14
stripe 1:

Physical volume /dev/sdcl

Physical extents 0 to 14
stripe 2:

Physical volume /dev/sddl

Physical extents 0 to 14
stripe 3:

Physical volume /dev/sdel

Physical extents 0 to 14

[root@tecmint ~]# [l
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[root@tecmint ~]#
[root@tecmint ~]¢ lvcreate -L 16 -i3 -1 256 -n lv_tecmint strp2 vg strip /dev/sdbl /dev/sdcl /dev/sdd1]
Rounding size (64 extents) Up fo stripe boundary size (66 extents).

Logical volume

tecmint_strp2" created
[root@tecmint ~]# [l
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[root@tecmint vdisplay vg strip/lv tecmint strp2 -m
Logical volune

LV Path /dev/vg_strip/lv_tecmint_strp2

LV Name v_tecmint_strp2

VG Name vg_strip

LV wuIn ‘GMj47Y-C3rZ-NnRp-hmT9- 150K - SaXd-BuluxM
LV Wirite Access read/write

LV Creation host, time tecmint.storage.com, 2014-89-08 18:37:43 +8530
LV Status available

# open °
LV Size 1.03 6iB
Current LE [
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors  auto

- currently set to 3072
Block device 253:3

--- Segments ---
Logical extent 0 to 65:

Physical volune

Physical extents
stripe 1:

Physical volune

Physical extents
stripe 2:

Physical volune

Physical extents

[root@tecmint ~]# |
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[root@tecmint ~]#

[rootetecmint ~]#|dnsetup deps dev/vg strip/lv tecnint strp[1-2]
: (8, 65) (8, 49) (8, 33) (8, 17)

/dev/vg_strip/lv_tecmint_strpl:
/dev/vg_strip/lv_tecmint_strp2:
[root@tecmint ~]# [l

3

4]dependencies
dependencies

(8, 49) (8, 33) (8, 17)
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